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Metoodika. Suvioder on Eestis kõige suurema külvipinnaga teravili. Seepärast 
tootmiskulude kujunemise uurimist alustati suviodraga. Suviodra ja suvirapsi 
tootmiskulude ja tasuvuse määramiseks erinevate mullaharimise ja külvitehnoloogiate 
korral koostati vastavad kalkulatsioonid, kasutades tootmis- ja katsepõldudelt saadud 
andmeid, kirjanduses ja Internetis avaldatud materjale. Saadud andmete baasil 
koostati tehnoloogilised skeemid ja arvutati tootmiskulud kõikide vajalike tööde 
lõikes. Erinevaid mullaharimis- ja külvitehnoloogiad on palju, sõltudes valitud 
masinatest, mulla kivisusest, lõimisest, põldude umbrohtumisest, kasutatavatest 
taimekaitse-kemikaalidest, ilmastikust ja mitmetest muudest teguritest. 
Tootmiskulude suurust mõjutavad lisaks tehnoloogiale ka masinate, seemne, kütuse ja 
väetiste hinnad, aastased töömahud, masinate tootlikkus antud tingimustes, töötasude 
ja maksude tase ja paljud muud tegurid. Tehnoloogiate mõju uurimiseks koostati 
esmalt üks künnipõhine ehk tavatehnoloogia variant ja võrdluseks 4…5 minimeeritud 
harimise varianti. Tootmiskulud arvutati EMVI-s koostatud vastavate algoritmide 
abil, valides ette kindla aastase töömahu (ettevõtte külvipinna suuruse) ja soovitava 
saagikuse taseme. Väetisekulu arvutamisel oli aluseks käsiraamatutes toodud 
kultuuride vajadus toimeainete järel keskmise väetustarbega mullal. Arvutuste 
alustamisel oli sinise diislikütuse hind Eestis 7 kr/l. Sellise hinnaga on arvutatud 
allpool toodud kulud. Diislikütuse hind muutub väga sageli, tootjatele makstakse ka 
kompensatsiooni kütuseaktsiisi suurenemise korral. Kuna selliste muutuste mõju 
tootmiskuludele on oluline, tuuakse kulude arvutamise juures välja ka ligikaudne 
kütusekulu liitrites, mis võimaldab kütuse hinna muutumisel teha kulude osas 
vastavad ümberarvestused. Masinatöö kulude arvutamisel olid aluseks kaasaaegsete 
Lääne masinate ostuhinnad 2005.a., pangalaenu intress 10%, masinate tehniline 
tööressurss, masinate tunnitootlikkus 5 ha suurustel põldudel ja väikese kivisusega 
mullal. Masinajuhi töötasuks arvestati 40 kr/h. Seemne, mineraalväetiste ja 
taimekaitsevahendite hinnad on saadud Kemira GrowHow Eesti ja Kesko Agro 
2005.a. märtsikuu hinnakirjadest. Tootmiskulude võrdluseks erinevate 
tootmistehnoloogiliste variantide korral kasutati kõikide variantide juures ühesugust 
lähtebaasi: aastane töömaht 350 ha, saagikus 3,5 t/ha, eelvili on suviteravili, 
ühesuurused kulud seemnele, väetistele, suvistele taimekaitsetöödele, 
kombainkoristusele ja vilja kuivatamisele. Vaid tehtavad mullaharimistööd, nendest 
sõltuvad külvitööd ja mõned taimekaitsetööd on tehnoloogilistes variantides erinevad. 
Eeldati, et kasutatakse ainult mineraalväetisi ja pindharimisel ning otsekülvil suviodra 
ja suvirapsi saagikus ei vähene. Kõikidele otsekuludele on lisatud tootmise üldkulusid 
7%. Kulud on arvutatud kuluna omal tööl käibemaksuta, ettenägemata kuludeta 
(riskita) ja kasumita.  
Suviodra tootmiskulud arvutati järgmiste tehnoloogiliste variantide puhul. 
A. Tava- ehk künnipõhine tehnoloogia. Sel puhul on põhiliseks mullaharimisvõtteks 
põllu kündmine ja kultiveerimine enne teravilja külvamist (tabel 1). 
B. Minimeeritud harimise tehnoloogia. 
1. Suviodra viljelustehnoloogia pindharimise korral. Sellise tehnoloogia rakendamisel 
põldu enne külvi ei künta vaid esmalt haritakse madalalt koorliga, randaaliga, 
kultivaatoriga või sobiva põimmasinaga ja seejärel teise agregaadiga tehakse külv 
(tabelid 2, 3, 4).  



2. Suviodra viljelustehnoloogia otsekülvi korral. Sellise tehnoloogia korral eelkultuuri  
kamarat eelnevalt ei purustata. Siin kas kamar purustatakse põimkülviku vastava 
lõikeseadmega seemne külvi ajal või kamar jääbki purustamata.  Sellisteks põim- ehk 
tüükülvikuteks on näiteks Väderstad Rapid ja Kverneland Accord külvikud milledel 
on seemendite ees kas lõikekettad, frees või kultivaatoripiid ning tihendusrull. 
Täisotsekülvi korral kamara ei purustata, külvikul kamara lõikeseadmed puuduvad. 
Sellisteks otsekülvikuteks on näiteks Soomes toodetavad VM külvikud. 
Täisotsekülvik vajab võrreldes põimkülvikuga väiksemat veojõudu, väiksem on ka 
kütusekulu. Täisotsekülvi sobib teha kergema lõimisega pinnases siis kui põllul on 
vähe umbrohtu ja tüüs on vähe põhku. Meie põllud on sageli umbrohurikkad ja siis 
sobivad paremini põimotsekülvikud. Alljärgnevas osas  (tabelites 5, 6, 11, 12 ja 
tekstis) on arvutatud toomiskulud ja kütusekulud  põimotsekülviku kasutamisel. 
 
Tabel 1. Suviodra tootmiskulud kr/ha ja tasuvus tavatehnoloogia kasutamisel 
(saagikus 3,5 t/ha, diislikütuse hind 7 kr/l). 

Teravilja külvipinna suurus ha Kulud, tehtavad tööd 
50 200 350 

1. Seeme C ,     160 kg/ha                       3,75 kr/kg 2 600 600 600 
2. Mineraalväetis, Premiun NPK 24:8:10 1305 1305 1305 
3. Taimekaitsekemikaalid (Basf MCPA, osal külvi-
pinnal ka Tango Super ja Fastac) 

321 321 321 

Tootmissisendid kokku koos 7% üldkuludega 2382 2382 2382 
4. Kõrre koorimine randaaliga   304 213 230 
5. Kündmine, ripp-pöördader 852 628 605 
6. Kultiveerimine koos libistamisega 212 206 180 
7. Kivide koristamine (käsitsi laadimisega)  167 167 167 
8.Libistamine (võib sageli ära jääda) 187 155 114 
9. Mineraalväetise ja seemne vedu ja laadimine 106 103 106 
10. Mineraalväetise ja seemne külvam.,kombikülv 484 461 367 
11. Taimekaitse: pritsimine 2 korda koos vee veoga 192 178 178 
12. Teravilja kombainkoristus 2152 1242 1205 
13. Teravilja vedu kuivatisse 4 t haagisega 190 220 256 
14. Teravilja kuivatamine (algniiskus 22 %) 1547 847 710 
                   Kulud kokku                            kr/hektar 8775 6802 6500 
                   Kulud kokku                            kr/tonn 2507 1943 1857 
 Tulu vilja müügist ( kui  hind on 1600 kr/t)   kr/ha 5600 5600 5600 
Toetused (ühtn.pindalatoet.+põllukult.kasvat.toetus) 1047 1047 1047 
            Kokku tulu  (müük + toetused)            kr/ha 6647 6647 6647 
            Kasum/kahjum(+/-)                             kr/ha -2128 -155 +147 
Kulud tavatehnol. (libistamiseta)                     kr/ha 8588 6647 6386 
       “         “               “                                     kr/tonn 2454 1899 1824 
Kütusekulu (libistamiseta)                               l/ha 128 126 125 
Kütusekulu           “                                          l/tonn 37 36 36 
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Tabel 2 .Odra tootmiskulud. Pindharimine, I variant. Külvipind 350 ha, saagikus 3,5 
t/ha. 

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr /ha 

Kütust 
l/ha 

1.Tootmissisendid (seeme, väetised, 
   taimekaitsevahendid) 

Nagu tavatehnoloogial 2382 0 

2. Kõrre koorimine Rullrandaal 230 7 
3. Pritsimine Roundupiga koos vee 
veoga 

15 m prits + kemikaal 421 2 

4. Pindharimine põimagregaadiga Rullrandaal 246 7 
5. Seemne ja väetise vedu ja laadimine 4 t kallurhaagis 106 3 
6. Külvamine  Põllukülvik 367 6 
7.Taimekaitse, koristamine, kuivatamine Nagu tavatehnoloogial 2349 81 
                Kulud kokku:  6101 106 
Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloogiaga Libistamiseta 285 19 
 
Tabel 3.Suviodra tootmiskulud. Pindharimine, II variant. Külvipind 350 ha, saagikus 
3,5 t/ha.  

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr /ha 

Kütust 
l/ha 

1. Tootmissisendid (seeme, väetised, 
     taimekaitsevahendid) 

Nagu tavatehnoloogial 2382 0 

2. Kõrre koorimine Rullrandal 230 7 
2. Mineraalväetise vedu ja laadimine  106 3 
3. Mineraalväetise külvamine   Paiskekülvik  50 2 
4. Pindharimine põimagregaadiga Rullrandaal 246 7 
5. Seemne vedu ja laadimine  106 2 
6. Seemne külvamine Põllukülvik 367 6 
7. Taimekaitse, koristamine, kuivatam. Nagu tavatehnoloogial 2349 81 
                Kulud kokku (kütus 7 kr/l):  5836 108 
Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloogiaga Libistamiseta 550 17 
 
 
Tabel 4. Suviodra tootmiskulud. Pindharimine, III variant. Külvipind 350 ha, saagikus 
3,5 t/ha. 

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr /ha 

Kütust 
l/ha 

1. Tootmissisendid (seeme, väetised, 
     taimekaitsevahendid) 

Nagu tavatehnoloogial 2382 0 

2. Kõrre koorimine Rullrandaal 230 7 
3. Mineraalväetise vedu ja laadimine  106 3 
4. Mineraalväetise külvamine Paiskekülvik 50 2 
5. Madalkünd Ecomat kooreladraga  371 8 
6. Seemne vedu ja laadimine  106 2 
7. Seemne külvamine  Põllukülvik 367 6 
8. Taimekaitse, koristamine, kuivatamine  Nagu tavatehnoloogial 2349 81 
                Kulud kokku (kütus 7 kr/l)  5961 109 
Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloogiaga Libistamiseta 425 16 
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Tabel 5. Suviodra tootmiskulud. Otsekülv, I variant. Külvipind 350 ha, saagikus 3,5 
t/ha. 

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr /ha 

Kütust 
l/ha 

1. Tootmissisendid (seeme, väetised, 
taimekaitsevahendid) 

Nagu tavatehnoloogial 2382 0 

2. Kõrre koorimine Rullrandaal 230 7 
3. Pritsimine Roundupiga Kemikaali maksum.-ga 421 2 
4. Mineraalväetise vedu  106 3 
5. Mineraalväetise külvamine Paiskekülvik 50 2 
6. Seemne vedu  106 2 
7. Otsekülv  Põimotsekülvik 584 10 
8. Taimekaitse, koristamine, kuivatam. Nagu tavatehnoloogial 2349 81 
                Kulud kokku (kütus 7 kr/l)  6228 107 
Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloog. Libistamiseta 158 18 
 
 
Tabel 6. Suviodra tootmiskulud. Otsekülv, II variant. Külvipind 350 ha, saagikus 3.5 
t/ha. 

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr /ha 

Kütust 
l/ha 

1. Tootmissisendid (seeme, väetised,  
    taimekaitsevahendid) 

Nagu tavatehnoloogial 2382 0 

2. Pritsimine Roundupiga  Kemikaali maksum.-ga 421 2 
3. Mineraalväetise ja seemne vedu  106 3 
4. Otsekülv Põimotsekülvik 584 10 
5. Taimekaitse, koristamine, kuivatam. Nagu tavatehnoloogial 2349 81 
                Kulud kokku (kütus 7 kr/l)  5848 96 
Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloog. Libistamiseta 538 29 
 
Ülaltoodud arvutuste alusel on odra tootmiskulud 350 ha külvipinnaga tootjal väikese 
kivisusega mullal pindharimise korral 285…550 kr/ha ehk 4,5 …8,6% võrra 
väiksemad kui tavatehnoloogia kasutamisel. Kõige suurem kokkuhoid saavutatakse 
väikese umbrohtumisega põldudel, kui pindharimist tehakse 2 korda rullrandaaliga ja 
Roundupi ei ole vaja kasutada. Otsekülv põimkülvikuga umbrohtunud põllul, kus 
kasutatakse Rounduppi, vähendab odra tootmiskulusid võrreldes tavatehnoloogiaga 
158…538 kr/ha ehk 2,5…8,4% võrra. Kui põld on sedavõrd umbrohuvaba, et 
Rounduppi ei ole vaja kasutada, on kulude kokkuhoid otsekülvi korral eeltoodust 
suurem. Kui siin kerge pinnase korral saab kasutada VM tüüpi otsekülvikut 
(puuduvad lõikekettad seemendite ees), mis vajab väiksema veojõuga traktorit kui 
lõikeketastega põimkülvik, saame sellest veel täiendavalt kokkuhoidu 40…45 kr/ha. 
Kivistel muldadel, kus kivide korjamise maht tavatehnoloogia kasutamisel on suur, on 
ka kulude kokkuhoid pindharimisel ja otsekülvi korral eeltoodust veelgi suurem kuna 
sellise tehnoloogia korral jääb tavaliselt kivikoristus ära.. Ülalkasutatud variantide 
(tabelid 2…6) korral annab pindharimine diislikütuse kokkuhoidu 16…19 l/ha, 
otsekülv 18…29 l/ha. Kulude arvutamisel arvestati kütuse hinnaks 7 kr/liiter. Kui 
kütuse hind on 9 kr/l, on pindharimisega ja otsekülviga saavutatav kulude kokkuhoid 
32…58 kr/ha võrra suurem. Kokkuvõttes võib öelda, et kütuse hinna 9 kr/l korral 
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võime minimeeritud harimisega saada vähekivises pinnases tootmiskulude 
vähenemise ligikaudu 200…580 kr/ha ehk 3…7%, kivistes pinnastes veelgi enam. 
Soomes kalkulatsioonide alusel vähendab otsekülv teravilja tootmiskulu 588 võrra 
(kui diislikütuse hind 8 kr/l; Nikula, 2005). Saksamaa kalkulatsioonide alusel ka 
sealsetes oludes otsekülv alandab tootmiskulusid 587 kr/ha võrra (KTBL, 2003). 
Saksamaa tootmisettevõtete andmetel on uute mullaharimis- ja külvitehnoloogiate 
rakendamisega saadud tootmiskulude vähenemine 684…1684 kr/ha (Uppenkamp, 
2003). 
Ka suvirapsi kasvatamisel on tavatehnoloogia kõrval kasutusel minimeeritud harimise 
tehnoloogia. Rapsi kasvatamisel on kasutusel samad masinad mis teravilja 
kasvatamisel. Rapsi kasvatamisel on aga mõningaid iseärasusi mida tuleb 
kalkulatsioonide koostamisel arvestada. Olulisemad neist on: 
a) Raps vajab tugevat väetamist (s.h ka väävlit), kuid kaalukas osa (üle 40%) antud 
väetisest ei viida seemne saagiga põllult ära vaid see jääb põhu, tüü ja juurte kaudu 
mulda ja kandub üle järgmisele kultuurile (Kaarli, 2004); 
b) Rapsile sobiv herbitsiid EK-Trifluralin pritsitakse mullale enne külvi ja tuleb mitte 
hiljem kui 2 tunni jooksul mulda viia; 
c) Rapsiseemne kuivatuskulud tonni kohta on suuremad kui teraviljal kuna raps 
kuivatatakse niiskusele 9%. 
Suvirapsi tootmiskulude kalkulatiivne suurus erinevate mullaharimis- ja 
külvitehnoloogiate korral on toodud alljärgnevates tabelites. Arvestatud on 
variandiga, kus teravilja ja rapsi külvipind ettevõttes on kokku 350 ha, keskmise 
väetustarbega muld, diislikütuse hind on 7 kr/l. 
 
Tabel 7. Suvirapsi tootmiskulude kr/ha ja tasuvuse sõltuvus saagikusest 
tavatehnoloogia korral. Kalkulatsioon. 

Saagikus t/ha Kulud, tehtavad tööd 
1,4 1,8 2,2 2,5 

1. Seeme, puhitud, C klass       6 kg/ha        80 kr/kg   480 480 480 480 
2. Mineraalväetis Power Raps 18:9:15:3S  3,40kr/kg 1532 1958 0 0 
             “      Premium 4:20:30:3S:Mg,Ca  3,39 kr/kg 0 0 1153 1153 
                    NP 32:6+2S                             2,54 kr/kg 0 0 927 1016 
3. Väetisest läheb järelkultuurile  ( ca 41%)                -628 -803 -853 -889 
4. Taimekaitsevahendid. EK-Trifluralin         150 kr/l 300 300 300 300 
                                        Decis                       390 kr/l 78 78 117 117 
                                        Folikur EW 250      525 kr/l   0 262 525 525 
    Tootmissisendid kokku koos 7% üldkuludega       1886 2434 2834 2891 
1. Kõrre koorimine randaaliga 230 230 230 230 
2. Kündmine, ripp-pöördader 605 605 605 605 
3. Kultiveerimine 180 180 180 180 
4. Kivide koristamine (käsitsi laadimine) 167 167 167 167 
5. Libistamine 95 95 95 95 
6. Pritsimine koos vee veoga (EK- Trifluralin) 90 90 90 90 
7. Kultiveerimine 158 158 158 158 
8. Mineraalväetise ja seemne vedu ja laadimine 78 106 112 188 
9.Mineraalväetise ja seemne külvamine (kombi-  

külvik) 
358 367 378 378 

10. Suvine pritsimine koos vee veoga (taimekaitse) 90 135 180 180 
11. Väetise vedu ja laadimine pealtväetamiseks 0 0 106 106 
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12. Väetise külvamine 0 0 50 50 
13. Kombainkoristus 1205 1205 1205 1205 
14. Rapsiseemne vedu kuivatisse 4 t haagisega  102 117 161 183 
15.Rapsiseemne kuivatamine (algniiskus  21  %) 426 547 669 760 
                        Kokku  (kütus 7 kr/l)                kr/ha 5670 6436 7220 7466 
                        Kokku                                      kr/tonn 4050 3575 3282 2986 
                        Suhtarv (kulud kr/t) 1,13 1,00 0,93 0,84 
 Tulu rapsi müügist (3300 kr/t)                         kr/ha 4620 5940 7260 8250 
 Toetused (ÜPT +põllukult. kasvatam. toetus) kr/ha 1047 1047 1047 1047 
                       Kasum                                        kr/ha -3 +551 +1087 +1831 
Kütusekulu                                                        l/ha  110 121 137 155 
Kütusekulu                                                        l/tonn 79 67 62 62 
 
 
Tabel 8. Suvirapsi tootmiskulud. Pindharimine, I variant, saagikus 1,8 t/ha. 

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr/ha 

Kütust  
l/ha 

1. Seeme  480  
2. Mineraalväetis  1958  
     - sellest läheb järelkultuurile  -803  
3.Taimekaitsevahendid K.a. EK-Triflur. 640  
          Kokku koos 7% üldkuluga  2434 0 
4. Pindharimine rullrandaaliga  246 7 
5. Pritsimine (EK-Trif.)  90 2 
6. Kultiveerimine  180 5 
7. Libistamine   95 3 
8. Mineraalväetise ja seemne vedu ja 

laadimine 
 106 3 

9. Külvamine  Põllukülvik 367 6 
10. Suvine hooldamine, koristus jne.  2004 64 
                Kokku  (kütus 7 kr/l)         kr/ha  5522 90 
                Kokku                             
kr/tonn 

 3068  

Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloog., ha-l  914 31 
 
 
Tabel 9. Suvirapsi toomiskulud. Pindharimine, II variant, saagikus 1,8 t/ha. 

Kulud, tehtavad tööd 
 

Märkused Kulud 
kr/ha 

Kütust  
l/ha 

1. Seeme  480  
2. Mineraalväetis  1958  
    - sellest läheb järelkultuurile  -803  
3.Taimekaitsevahendid Round. +Bladex 

500SC+Dec.+Folik.
776  

         Kokku koos 7% üldkuluga  2580  
4. Pindharimine rullrandaaliga  230 7 
5. Pritsimine (Roundupiga)  90 2 
6. Pindharimine rullrandaaliga  246 7 
7. Mineraalväetise ja seemne vedu ja  106 3 
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laadimine 
8. Külvamine  Põllukülvik 367 6 
9. Suvine hooldamine, koristus jne.  2004 64 
              Kokku (kütus 7 kr/l)        kr/ha  5623 87 
              Kokku                              
kr/tonn 

 3123  

Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloog., 
ha-l 

 813 29 

 
 
Tabel 10. Suvirapsi toomiskulud. Pindharimine, III variant, saagikus 1,8 t/ha 

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr/ha 

Kütust  
l/ha 

1. Seeme  480  
2. Mineraalväetis  1958  
    -sellest läheb järelkultuurile  -803  
3.Taimekaitsevahendid K.a. EK.Triflural. 640  
           Kokku koos 7% üldkuluga  2434  
4. Pindharimine rullrandaaliga  230 7 
5.Teistkordne harimine rullrandaaliga  246 7 
6. Pritsimine (EK-Trif.)  90 2 
7. Kultiveerimine  180 5 
8. Mineraalväetise vedu  106 3 
9. Mineraalväetise külvamine  Paiskekülvik 50 2 
10. Külvamine Einbock Ökostar 
külvikuga 

Töölaius 9 m 136 2 

11. Rullimine  114 3 
12. Suvine hooldamine, koristus jne.  2004 64 
                    Kokku (kütus 7 kr/l)        
kr/ha 

 5590 95 

                    Kokku                           
kr/tonn 

 3106  

Kokkuhoid võrreldes tavatehnolooog., 
ha-l 

 846 21 

 
 
Tabel 11. Suvirapsi tootmiskulud. Otsekülv, I variant, saagikus 1,8 t/ha 

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr/ha 

Kütust  
l/ha 

1. Seeme  480  
2. Mineraalväetis  1958  
     - sellest läheb järelkultuurile  -803  
3.Taimekaitsevahendid K.a. EK.Triflural. 640  
        Kokku koos 7% üldkuluga  2434  
4. Pindharimine rullrandaaliga  246 7 
5. Pritsimine (EK-Trif.)  90 2 
6. Kultiveerimine  180 5 
7. Mineraalväetise ja seemne vedu  106 3 
8. Külvamine  Põimotsekülvik 584 10 
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9. Suvine hooldamine, koristus jne.  2004 64 
                     Kokku (kütus 7 kr/l)   kr/ha  5590 91 
                     Kokku                        kr/tonn  3106  
 Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloog., ha-l  846 25 

 
 
Tabel 12. Suvirapsi tootmiskulud. Otsekülv, II variant, saagikus 1,8 t/ha 

Kulud, tehtavad tööd Märkused Kulud 
kr/ha 

Kütust  
l/ha 

1. Seeme  480  
2. Mineraalväetis  1958  
    - sellest läheb järelkultuurile  -803  
3.Taimekaitsevahendid Bladex jt. 695  
       Kokku koos 7% üldkuluga  2347  
4. Mineraalväetise vedu  106 3 
5. Mineraalväetise külvamine Paiskekülvik 50 2 
6. Seemne vedu  106 3 
7. Külvamine  Põimotsekülvik 584 10 
8. Pritsimine umbrohutõrjeks (Bladex)  90 2 
9. Suvine hooldamine, koristus jne.  2004 64 
                      Kokku (kütus 7 kr/l)  kr/ha  5287 84 
                      Kokku                       kr/tonn  2937  
Kokkuhoid võrreldes tavatehnoloog., ha-l  1149 32 

 
 
Ülaltoodud arvutuse alusel rapsi kasvatamise kulusid kr/tonn aitab vähendada parem 
agrotehnika (esmajoones rohkem väetisi ja hea taimekaitse) ja minimeeritud mulla 
harimine ning otsekülv. Saagikuse suurenemisel 1,8 t/ha-lt 2,2 t/ha-ni vähenevad 
tootmiskulud tavatehnoloogia kasutamisel 265 kr/tonn ehk 7% võrra (tabel 7).  
Pindharimise korral alanevad rapsi tootmiskulud vähekivises pinnases umbrohtunud 
põllul 813…846 kr/ha, kui kütuse hind on 7 kr/l (tabelid 8…12.). Kütusehinna 9 kr/l 
korral on kokkuhoid ligikaudselt 870…890 kr/ha ehk 13%. Otsekülvi korral võib 
kulude kokkuhoid vähese umbrohtumisega põllul olla isegi üle 1000 kr/ha (tabel 12). 
Suurema kivisusega pinnases võib minimeeritud harimine anda eeltoodust veelgi 
suuremat kokkuhoidu. Ka rapsi kasvatamisel mõjutavad tootmiskulusid ettevõtte 
külvipinna suurus ja diislikütuse hind (sarnaselt suviodra kasvatuskulude 
muutumisele). Tabelis 11 toodud arvutus näitab, et realiseerimishinna 3300 kr/t 
(2005.a.) ja kütusehinna 7 kr/l korral on suvirapsi kasvatamine tasuv kui saagikus on 
üle 1,2 t/ha. Kütusehinna 9 kr/ korral tootmiskulud suurenevad 124 kr/t (saagikus 2,2 
t/ha) kuni 158 kr/t (saagikus 1,2 t/ha) ja rapsi kasvatamine on realiseerimishinna 
3300kr/t tasuv, kui saagikus on üle 1,3 t/ha. Minimeeritud harimisega ja otsekülviga 
võib aga tootmiskulusid alandada sedavõrd, et rapsi kasvatamine annab kasumit ka 
suhteliselt madala saagikuse 1,2 t/ha korral (kui realiseerimishind on 3300kr/t). 
Saagikuse tase mõjutab oluliselt ka suviodra tootmiskulusid. Vastav kalkulatsioon on 
koostatud tabelis 13. 
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Tabel 13. Suviodra tootmiskulud erineva saagikuse korral. Tavatehnoloogia, 
külvipind 350 ha. 

Saagikus t/ha Kulud, tehtavad tööd 
2,8 3,5 

1. Seeme, puhitud, 160 kr/ha,                      3,75 kr/kg 600 600 
2. Mineraalväetis, Premium NPK 24:8:10,  2,97 kr/kg 890 1305 
3. Taimekaitsevahendid. Basf MCPA (herbit.) (100%) 99 99 
      Tango Super (50% pinnast) 204 204 
      Fastac           (33% pinnast) 0 18 
     Tootmissisendid kokku koos 7% üldkuludega 1919 2382 
1. Kõrre koorimine rullrandaaliga 230 230 
2. Kündmine ripp-pöördadraga 605 605 
3. Kultiveerimine   180 180 
4. Kivide koristamine (käsitsi laadimine)  167 167 
5. Libistamine ribistiga ( võib sageli ära jääda) 114 114 
6. Mineraalväetise ja seemne vedu ja laadimine 78 106 
7. Mineraalväetise ja seemne külvamine, kombikülvik 358 367 
8. Taimekaitsetööd: põllu pritsimine koos vee veoga 178 178 
9. Teravilja kombainkoristus 1170 1205 
10. Teravilja vedu kuivatisse (4 t haagis, 3 km) 205 256 
11. Teravilja kuivatamine (algniiskus 22 %) 568 710 
                    Kulud kokku (kütus 7 kr/l)          kr/hektar 5772 6500 
                    Kulud kokku                                kr/tonn 2061 1857 
                    Suhtarv, % (kr/tonn) 100 90 
                    Kütusekulu                                       l/ha 115 129 
                    Kütusekulu                                       l/tonn 41 37 
 
 
 
Tabel 14. Odra tootmiskulud sõltuvalt diislikütuse hinnast, saagikus 3,5 t/ha. 
Diislikütuse hind           kr/l 5 kr/l 7 kr/l 9 kr/l 10 kr/l 
Tootmiskulud                kr/ha 6242 6500 6758 6887 
Tootmiskulud                kr/tonn 1783 1857 1931 1968 
Tootmiskulud,               % 96 100 104 106 

 
Tabel 14 näitab, et diislikütuse hinna kallinemine 2 kr/l võrra suurendab suviodra 
toomiskulusid ligikaudu 4%.  
Kõrgema saagikuse tagamiseks tuleb kasutada rohkem mineraalväetisi, 
proportsionaalselt saagikuse kasvuga suureneb ka kuivatuskulu hektari kohta. Enamik 
kulusid - seeme, mullaharimine, külv, suvised taimekaitsetööd ja kombainkoristamine 
- kas suurenevad hektari kohta ainult pisut või ei suurene üldsegi. Kalkulatsiooni 
alusel parema agrotehnika korral, kui saak suureneb 2,8 t/ha-lt 3,5 t/ha-le, 
tootmiskulud tonni kohta võivad väheneda 10% võrra (tabel 13). 
Kokkuvõtteks võib öelda, et minimeeritud harimine ja otsekülv võivad vähendada 
suviodra ja suvirapsi tootmiskulusid nii hektari kui ka tonni kohta. Minimeeritud 
harimisega (rullrandaali või Ecomat koorli ja põimotsekülviku kasutamisel, kui 
diislikütuse hind on 7 kr/l) võib vähendada suviodra tootmiskulusid vähekivises 
pinnases 160…550 kr/ha ehk 2,5…8,6%, kivisemas pinnases veelgi enam. Suvirapsi 
põllu minimeeritud harimisega võib saada kulude kokkuhoiu 810…1150 kr/ha ehk 
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13…18%. Mida väiksem on põllu umbrohtumine, seda suurema kokkuhoiu võib 
minimeeritud harimisega saada. Tootmiskulusid kr/tonn aitab vähendada ka saagikuse 
suurendamine parema agrotehnika (tugevam väetamine ja parem taimekaitse) läbi. 
Suviodra saagikuse suurenemisel 1,8 t/ha-lt 2,5 t/ha-ni tootmiskulud hektari kohta küll 
kasvavad kuid tonni kohta vähenevad keskmiselt 204 kr ehk 10%. Suvirapsi 
kasvatamisel saagikuse suurenemine 1,8 t/ha-lt 2,2 t/ha-ni võib vähendada 
tootmiskulusid 265 kr/t ehk 7% võrra. Diislikütuse hinna tõus 2 kr/l võrra suurendab 
suviodra tootmiskulusid keskmiselt 4%. Suvirapsi tootmine tavatehnoloogia 
kasutamisega, kui seemne realiseerimishind on 3300 kr/t ja hektaritoetused on 1047 
kr, on tasuv, kui saagikus on vähemalt 1,3 t/ha. Suviodra kasvatamine 
tavatehnoloogiaga, kui realiseerimishind on 1600kr/t (sekkumishind) ja toetused on 
1047 kr/ha, on tasuv kui saagikus on vähemalt 3,5 t/ha. Minimeeritus harimisega on 
võimalik tootmiskulusid vähendada ja tasuvuse piiri (saagikuse järgi) alandada. 
 
 


